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Models
Les modèles
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The features and dimensions shown in this catalog are not binding. The manufacturer 
reserves the right to apply modifi cations to the products at any time without notice. 

Les caractéristiques et les dimensions indiquées dans ce catalogue ne sont pas 
contraignantes. Le fabricant se réserve le droit d’apporter toute modifi cation qu’il juge 
nécessaire.

Our range
La Gamme

* Vertical charge on the towing eye   * Charge verticale sur l’anneau d’attelage
** With 1410 mm wheelbase   ** Avec empattement 1410 mm

* Vertical charge on the towing eye   * Charge verticale sur l’anneau d’attelage
** With 1410 mm wheelbase   ** Avec empattement 1410 mm

FEATURES - CARACTERISTIQUES
MODEL

MODELE
CAPACITY
CAPACITE

(L.) 

TOTAL WEIGHT
EU

PTAC HOM. EU
(T.)

AXLES
ESSIEUX

BRAKES
FREINS

WHEELS
PNEUS

MB22EX - MB01 2200 - 1
Mechanical
Mécaniques
Hydraulic

Hydrauliques

13.0/65-18
11.5.80.15.3 400/60 R 15.5

MB27EX - M01A 2700 - 1
Mechanical
Mécaniques
Hydraulic

Hydrauliques

13.0/65-18
11.5.80.15.3 400/60 R 15.5

MB32EX - M01 3200 - 1
Mechanical
Mécaniques
Hydraulic

Hydrauliques

13.0/65-18
11.5.80.15.3  

MB35EX - MB50I 3850 - 1
Pneumatic

Pneumatiques
Hydraulic

Hydrauliques

385/65 R 22.5
425/65 R 22.5

445/65 R 19.5
500/50 17

550/45 22.5

MB50V 4300 - 1
Pneumatic

Pneumatiques
Hydraulic

Hydrauliques

355/50 R 22.5

MB45EX - MB60I 4500 - 1
Pneumatic

Pneumatiques
Hydraulic

Hydrauliques

385/65 R 22.5
425/65 R 22.5

445/65 R 19.5
500/50 17

550/45 22.5

M31 6150 - 1
Pneumatic

Pneumatiques
Hydraulic

Hydrauliques

300/95 R 46

MB606 6150 - 1
Pneumatic

Pneumatiques
Hydraulic

Hydrauliques

385/65 R 22.5
500/50 17

550/45 R 22.5

MB60-4R - M16 6150 - 2
Pneumatic

Pneumatiques
Hydraulic

Hydrauliques

385/65 R 22.5
400/60 15.5

425/65 R 22.5
500/50 17

MB70-4R - M13 7150 - 2
Pneumatic

Pneumatiques
Hydraulic

Hydrauliques

385/65 R 22.5
400/60 15.5

425/65 R 22.5
500/50 17 

MB80-4R 7850 - 2
Pneumatic

Pneumatiques
Hydraulic

Hydrauliques

385/65 R 22.5
425/65 R 22.5 550/45 22.5

MB100-4R
MB100B 10000 -

18+4 2
Pneumatic

Pneumatiques
Hydraulic

Hydrauliques

385/65 R 22.5
425/65 R 22.5
445/65 R 22.5
550/60 22.5

560/60 R 22.5                   
580/65 R 22.5
600/50 R 22.5

MB120-4R M8
MB120B 12800 -

18+4 2
Pneumatic

Pneumatiques
Hydraulic

Hydrauliques

385/65 R 22.5
425/65 R 22.5
445/65 R 22.5
550/60 22.5

560/60 R 22.5                   
580/65 R 22.5
600/50 R 22.5

MB140-4R M11
MB140B 14700 -

18+4 2
Pneumatic

Pneumatiques
Hydraulic

Hydrauliques

385/65 R 22.5
425/65 R 22.5
445/65 R 22.5
550/60 22.5

560/60 R 22.5
580/65 R 22.5
600/50 R 22.5

FEATURES - CARACTERISTIQUES
MODEL

MODELE
CAPACITY
CAPACITE

(L.) 

TOTAL WEIGHT
EU

PTAC HOM. EU
(T.)

AXLES
ESSIEUX

BRAKES
FREINS

WHEELS
PNEUS

MB160-4R
MB160B 16700 -

18+4 2
Pneumatic

Pneumatiques
Hydraulic

Hydrauliques

385/65 R 22.5
425/65 R 22.5
445/65 R 22.5
550/60 22.5

560/60 R 22.5
580/65 R 22.5
600/50 R 22.5

MB180B 18000 18+4 2
Pneumatic

Pneumatiques
Hydraulic

Hydrauliques

425/65 R 22.5
445/65 R 22.5
550/60 22.5

560/60 R 22.5
580/65 R 22.5
600/50 R 22.5

MB200B 20000 18+4 2
Pneumatic

Pneumatiques
Hydraulic

Hydrauliques

425/65 R 22.5
445/65 R 22.5
550/60 22.5

560/60 R 22.5
580/65 R 22.5
600/50 R 22.5

MB140 TRIDEM 14100 - 3

Pneumatic
Pneumatiques

Hydraulic
Hydrauliques

425/65 R 22.5
445/65 R 22.5
550/60 22.5

560/60 R 22.5
580/65 R 22.5
600/50 R 22.5
600/55 R 26.5
650/55 R 26.5
710/50 R 26.5

MB160 TRIDEM M21
MB167 16700 24+4*

27+4* 3

MB180 18250 24+4*
27**+4* 3

MB200 TRIDEM M22
MB200 20500 24+4*

27**+4* 3

MB220 22800 24+4*
27**+4* 3

MB245 24800 24+4*
27**+4* 3

MB270 26800 24+4*
27**+4* 3

MB310 30800 24+4*
27**+4* 3

Pneumatic
Pneumatiques

Hydraulic
Hydrauliques

425/65 R 22.5
445/65 R 22.5
550/60 22.5

560/60 R 22.5
580/65 R 22.5
600/50 R 22.5
600/55 R 26.5
650/55 R 26.5
710/50 R 26.5

24 R 20.5

MB340 34400 24+4*
27**+4* 3

MB370 37000 24+4*
27**+4* 3

MB260Q 26000 32+4*
36**+4* 4

MB280Q 28500 32+4*
36**+4* 4

MB310Q 31000 32+4*
36**+4* 4

MB340Q 34000 32+4*
36**+4* 4

MB370Q 37000 32+4*
36**+4* 4



Slurry landfi ll

Immagine di prodotto
4

Folding landfi ll system with disc harrow, on 2 rows, working width 
3.40 meters, Flex type, with ground level spreading bar with 6 
outputs.
Système d’enfouissement à disques, pliable, sur 2 rangées, 
largeur de travail 3,40 mètres, type Flex, avec barre d’épandage 
au sol avec 6 sorties.

The ability to listen to customers has 
permitted Crosetto company to optimize 
the slurry landfill. Crosetto spreaders 
use different landfill systems in different 
operating contexts, but always with the aim 
of optimizing yield and productivity. On the 
rear linkage, it is also possible to install folding 
or not folding systems with disc harrows and 
rippers with springs or German anchors, with 

or without rollers. Hydraulic bars of various 
sizes or disc bars with distributor and drip 
device are also available. The electronic 
control of pump operation allows to 
continuously monitor the operating status 
of this component, optimizing maintenance 
intervals and preventing problems. Crosetto 
responds to any customer need customizing 
its slurry spreaders according to requests.

Folding landfi ll system with disc harrow, on 2 rows, working width 
4.00 meters, Flex type, with ground level spreading bar with 6 
outputs.
Système d’enfouissement à disques, pliable, sur 2 rangées, 
largeur de travail 4,00 mètres, type Flex, avec barre d’épandage 
au sol avec 6 sorties.

Folding landfi ll system with German anchors or square section 
springs, working width 4.00 / 4.50 meters with safety bolts, rear 
cage roller and Hydraulic Dosimat.
Système d’enfouissement avec ancres allemandes ou  ressorts à 
section carrée, pliable, avec largeur de travail 4,00 / 4,50 mètres 
avec boulons de sécurité, rouleau à cage arrière et Dosimat 
hydraulique

4 anchor ripper, with sperading gatevalve and linkage.
Système d’enfouissement à 4 ancres, avec attelage hydraulique 
et vanne d’épandage.

Folding Landfi ll system with disc harrow, on 2 rows, working width 
of 5.00 meters, Flex type, with Vogelsang bar with 15 outputs.
Système d’enfouissement à disques, pliable, sur 2 rangées, 
largeur de travail 5,00 mètres, type Flex, avec distributeur 
Vogelsang avec 15 sorties.

Landfi ll system with rear hydraulic bar, working width 6.00 meters 
with 14 outputs and hydraulic controls.
Système d’enfouissement avec barre arrière hydraulique, largeur 
de travail 6,00 mètres avec 14 sorties et commandes hydraulique 
du tracteur.

Vogelsang landfi ll system Swing-up 2, working width from 7.50 to 
18.00 meters, with anti-drip system.
Système d’enfouissement à barre Vogelsang Swing-up 2 pliable, 
avec largeur de travail de 7,50 à 18.00 mètres, avec système 
anti-égouttage.

Folding landfi ll system with Bomech disc bar, folding, working 
width 6.40 meters, with distributor with drip-off device and linkage.
Système d’enfouissement de type Bomech avec barre à disques, 
pliable, avec largeur de travail de 6,40 mètres, avec distributeur 
avec système anti-égouttage et attelage hydraulique à la tonne.
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Enfouissement
La capacité d’écouter ses clients, a 
permis à l’entreprise Crosetto de faire 
face à toute exigence pour optimiser 
l’enfouissement des lisiers. Les tonnes 
Crosetto peuvent monter des différents 
systèmes d’enfouissement en s’adaptant 
à tout contexte opérationnel, avec le 
but d’optimiser le rendement et la 
productivité d’entreprise. Sur l’attelage 

arrière il y a la possibilité de monter des 
systèmes avec enfouisseurs à disques 
même repliables et enfouisseurs 
à dents avec ou sans rouleaux. Il 
y a aussi la disponibilité de barres 
hydrauliques de différentes mesures ou 
de barres à disques avec distributeur et 
dispositif anti égouttage. La possibilité 
d’avoir le contrôle électronique des 

pompes permet de surveiller en 
permanence l’état de fonctionnement 
de ce composant fondamental, en 
optimisant la maintenance et en 
évitant les inconvénients. L’entreprise 
Crosetto répond à toute typologie 
d’exigence en personnalisant ses 
tonnes et en écoutant les  besoins des 
agriculteurs. 



Details of the machine
Les détails de la machine
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Front loading arm

Bras de chargement avant

Loading accelerator to use the 
maximum capacity of the pump

Accélérateur de chargement pour utiliser 
la capacité maximale de la pompe

Effi cient cooling system
Système de refroidissement

High capacity pumps
Pompes à haute capacité

Hydraulic drawbar with
nitrogen compensator
Flèche hydraulique avec
compensateur à azote

Sprung drawbar
Flèche à ressort

Hydraulic steering
Braquage hydraulique

Telescopic loading arm with 
hydraulic anti-drip system, diameter 

200, 220, 270 and 300 mm
Bras de chargement téléscopique avec 
dispositif hydraulique anti-égouttage 

avec diamètre 200, 220, 270 ou 300 mm 

Simple and reliable construction, easy to 
inspect for control and maintenance 
Construction simple et fi able, facilement 

accessible pour les controles

Transparent level indicator and arrow level 
indicator with brakeforce distributor

Indicateur de niveau transparent et indicateur de 
niveau à fl èche avec correcteur de freinage

Different types of towing eye
Différents types d’anneau d’attelage



Details of the machine
Les détails de la machine
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Rear camera for

spreading/landfi ll control
Caméra arrière pour contrôle de la zone 

d’épandage/enfouissement

Hydraulic upper loading
Chargement supérieur

à actionnement hydraulique

Electronic steering
Braquage électronique

Self-leveling hydraulic
suspensions

Suspensions hydrauliques
auto-niveleuses

Self-leveling
pneumatic suspensions
Suspensions pneumatiques

auto-niveleuses

Leaf spring suspensions
Suspensions mécaniques à ressorts

Bogie mechanical suspensions
Suspensions mécaniques Bogie

Rear linkage to hook any type of 
landfi ll system

Attelage hydraulique arrière pour sytèmes 
d’enfouissemnt

Automatic 50 point greaser for axles 
and hydraulic suspensions

Graissage automatique à 50 points pour 
essieux et suspensions hydrauliques

Remote controls
Radiocommandes

Garda pump and directional jet for 
fertilization and irrigation

Pompe Garda et jet directionnel pour 
fertilisation et irrigation

Rubber cone
for upper loading
Cône en caoutchouc

pour chargement en haut

Manual gatevalve
with quick coupling

Robinet à vanne manuel
avec connexion rapide



ALLIANCE/BKT - FLOTATION

500/60 22.5
550/60 22.5
550/45 22.5

ALLIANCE A882

560/60 R 22.5

MICHELIN XBIB CARGO XF

500/60 R 22.5
560/60 R 22.5

BKT FL 630 PLUS

500/60 R 22.5
560/60 R 22.5
600/50 R 22.5
600/55 R 26.5

ALLIANCE A390

500/60 R 22.5
560/60 R 22.5
600/55 R 26.5
650/55 R 26.5
710/50 R 26.5

MICHELIN XBIB CARGO HF

600/55 R 26.5
710/50 R 26.5

BKT FL 693 M

500/60 R 22.5
560/60 R 22.5
580/65 R 22.5
600/50 R 22.5
650/55 R 26.5
710/50 R 26.5

ALLIANCE A885

560/60 R 22.5
580/65 R 22.5

VARIOUS - DIVERS

385/65 R 22.5
425/65 R 22.5
445/65 R 22.5

BKT

500/50 17 AW 708

TRELLEBORG TWIN RADIAL

500/60 R 22.5
560/60 R 22.5
580/65 R 22.5
710/50 R 26.5

VARIOUS - DIVERS

435/50 R 19.5
445/45 R 19.5
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Wheels
Roues

Axles
Crosetto company and ADR, the Italian world leader in the design and construction of industrial axles, 
have a long-standing partnership. The ADR axles are part of an heavy transport system going from 
the simple axle to the automatic steering systems with rapid hydraulic block or electronic steering, 
high performance pneumatic brake systems and mechanical suspensions with parabolic leaf springs 
and Ror/ADR industrial suspensions. The industrial 10-hole axles are homologated for speeds up to 
60 km/h and allow safe driving on both road and off-road trips.

Loading and unloading pumps
Crosetto company works with the best manufacturers of  loading and unloading systems. It is possible to 
choose from a wide range of decompressors depending on farmers’ needs. Loading accelerators speed 
up working cycles and increase productivity. Effi ciency is guaranteed both during loading and unloading 
phases, allowing the use any type of landfi ll system or spreading bar, both for fertilization and irrigation. 
It is also possible to control the unloading phase and to analyze the slurry and its nitrogen percentage.

Loading arms can be telescopic or articulated, installed on the front or on the top of the machine and 
made of galvanized or stainless steel. The loading can also be carried out with special systems designed 
together with customers to meet specifi c needs and increase company productivity. Crosetto company 
uses high quality hydraulic components to ensure durability and maximum protection against corrosion 
of aggressive agents. The automatic anti-drip devices, available as options, are hydraulically controlled.

Loading arms

Essieux
L’entreprise Crosetto et ADR/Colaert, leader mondial de la conception et de la construction d’essieux 
industriels, ont un partenariat de longue date. Les essieux ADR/Colaert partent de l’essieu simple pour 
arriver jusqu’aux systèmes autodirecteurs automatiques avec bloc hydraulique ou avec braquage assisté 
électronique, aux systèmes de freinage pneumatique à haute performance et aux suspensions mécaniques 
à ressorts paraboliques et ressorts à lames. Les essieux industriels à 10 trous sont homologués pour des 
vitesses allant jusqu’à 60 km / h et permettent de conduire en toute sécurité sur route et hors route.

Pompes de chargement
et dechargement

L’entreprise Crosetto travaille avec les meilleurs fabricants de systèmes de chargement et de 
déchargement. Les clients peuvent choisir parmi une large gamme de décompresseurs en fonction 
des besoins de leur entreprise et les associer à des accélérateurs de chargement pour augmenter la 
productivité. Le rendement est garanti à la fois pendant la phase de chargement et de déchargement, 
en permettant d’utiliser effi cacement tout type d’enfouisseur ou de barre pour l’épandage de lisier et 
pour l’irigation. Il y a aussi la possibilité d’avoir des systèmes pour le contrôle et l’analyse du lisier avec 
le mesurage du pourcentage d’azote.

Bras de chargement
Les bras de chargement peuvent être télescopiques ou articulés, en acier galvanisé ou en acier 
inoxydable installées sur la partie avant ou en haut de la machine. La chargement peut être réalisée 
avec des systèmes spéciaux conçus avec le client pour répondre à ses besoins spécifi ques et 
augmenter la productivité de l’entreprise. L’entreprise Crosetto utilise des composants hydrauliques 
de haute qualité pour assurer la durabilité et une protection maximale contre la corrosion des agents 
agressifs. Les dispositifs automatiques anti-égouttage sont à commande hydraulique.
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www.rimorchicrosetto.com

AGRIMEC di Crosetto Elio & C. Snc - Via Roma, 126 - 12030 Marene (CN) - Italy
Tel.: +39 0172 742118 - Fax: +39 0172 743735 - Email: commerciale@rimorchicrosetto.com


